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Modix*Typ Verbindung

Peikko Modix" SM (Standard-Mutfe)

Peikko Modix® RM {Reduzier-Muffe)

Beispiel
» Verbindung von Staben mit gleichem
Durchmesser,
» Ein Stab (Muffentell B} muss drehbar
sein. =
> Muffenteile aus Werkstoff S 355 J2 G3
p Verbindung von Staben mit verschiede- =+
nen Durchmessern. =
» Ein Stab (Anschlussstab bzw. Muffenteil
B) muss drehbar sein.

Peikko Modix

» Verhindung von geraden oder geboge-
nen Staben.

» Keiner der Stabe kann gedreht werden.

» Die Bewegung des anzuschlieRenden
Stabes in axialer Richtung Ist singe-
schrankt.

» Verbindung zwischen einem Beweh-
rungsstab und einer metrischen Norm-
Schraube.

Peikko Modix™ EM
» Alternative zu Endhaken.

» Anker oder Haltemutter fur
Bewehrungen.

» Verbindung von Bewehrung mit
Konstruktionsstahlteilen oder Platten.




www.peikko.at

Verarbeitung beim Partnerbetrieb

Betonstahl und MODIX*Muffenroh-
inge SM A und SM B werden mit einer
von Peikko bereitgestellten und gewar-
teten 500 Tonnen-Presse im Partnerbe-
trieb fest verbunden.

Die so entstandenen Muffenstébe wer-
den auf der Baustelle zusammenge-
schraubt bis der Ringspalt geschlossen
ist — volle Kraftibertragung in der Ver-
bindung.




@ peikko

Peikko Muffen ohne Drehmomentschliissel -
Schnell und sicher fixiert

Peikko MODIX® - die groBen Vorteile:
»  Geschlossener Ringspalt garantiert das volle Anzugsmoment.
P  Prifung der StoRqualitat durch einfache Sichtkontroile des Ringspaltes.

P Herstellung der Verbindung mit konventionellen Rohrzangen moglich; der Drehmomentschllssel gehort
der Vergangenheit an.

Optimale Ausnutzung der maximal zugelassenen Bewehrungsgrade.,
Dezentraie Fertigung beim Stahlhandel ermoglicht kurze Lieferzeiten.
Vollwertiger Anschluss fir Druck- und Zugkrafte.

Schnelle und einfache Montage.

Sinnvolies Zubehorprogramm,

Zugelassen fur vorwiegend ruhende und nicht vorwiegend ruhende Belastung.

vy vV v VvV vV v v

Zugelassen flr stoRartige Belastung z. B. in atomaren Zwischenlagern und anderen Anwendungen mit
hohen Belastungsgeschwindigkeiten.

Bauaufsichtlich zugelassen in
» Osterreich

Deutschland {DIBt Berlin) fir DIN 1045-1

>
» den Niederlanden
>

Finnland



www.peikko.at

Peikko MODIX® SM (Standard-Muffe)

Peikko MODIX® SM (Standard-Muffe)

Sicheres Verbinden der
Peikko MODIX" Muffen
ohne Drehmoment-
schitssel!

Verbindung von Staben mit gleichem Durchmesser,
wobei der Anschlussstab (Muffenteil B) drehbar ist.

Inhalt Seite
Anwendungsbeispiele /
Abmessungen 8
Einbauanleitung - 9
Zubehor 2é
Ausschreibungstexte 23
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Peikko MODIX® SM (Standard-Muffe)

Anwendungsbeispiele
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Peikko MODIX® SM (Standard-Muffe)

Abmessungen
Farbe Stab Bezeich- Linge Linge Teil A+ B 150- Muffen
Gewinde- @ nung Teil A Teil B verschrauht Gewinde 2
schutz [mm] Muffe [mm] [mm] [mm] metrisch [mm]
I, A s M D,
orange 10 SM 10 52 46 96 MiZx175 175
gelb 17 S 12 63 52 ki M16x2 2
blau 14 SH 14 71 57 127 M18x25 x4
wei 16 St 16 80 63 141 M20x25 7
grau 20 Sk 20 98 77 173 M24x3 33
rot 25% SM 157 122 98 218 M30x35 4]
schwarz 26/28" S 26/SM 28" 41 m 750 M36x4 4
braun 30/327 SM 30/ S 327 156 124 278 M42x45 53
violett 36 SH 36 163 135 295 M 48x5,0 63,5
griin 40 SK 40 163 135 295 M 48 x5,0 63,5
Montage erfolgt nach Sichtkontrolle — Drehmomentschliiissel ist nicht erforderfich
* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 500S
b+ L

Muffenteil A Muffenteil B

Stahende Stofimitte Stohende

Il - s T | f

7 A
Stoblinge 1, L Stablinge I,

7] A

Teil A + B verschraubt, |, und I, = Stabldnge fir den Bewehrungsplan, *bei gebogenen Stdben die gestreckte Lange und das Biegemall angeben

Zuldssige Beanspruchung

Die MODIX*-Verbindung darf bel vorwiegend ruhender Belastung auf Druck und auf Zug zu 100 % wie ein un-
gestollener Stab beansprucht werden, Bei vorwiegend nicht ruhender Belastung ist die zuldssige Schwing-
breite 2 . g, der Stahlspannung gemald der Zulassung MODIX® einzuhalten.

Konstruktionen

Die Stablange |, und |, sind bis zur StoRmitte anzugeben. Ein erforderliches Schneideabzugsmals fir BSt 550
S wird vom MODIX?- Partner beriicksichtigt. PlanmaRige Stabbiegungen dirfen erst in einem Abstand von
5 . d, vom Muffenende beginnen.

Achs- und Randabstinde

Fir die Betondeckung und die lichten Abstande der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wie
fir ungestollene Stabe.
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Peikko MODIX® SM (Standard-Muffe)

Einbauanleitung

@ Gewindeschuiz (Schraubstopien) muss beim Einbringen der Bewehrung auf festen Sitz gepruft werden. Fir die Befesti-
gung von Muffenteil A an der Schalung Peikko Nagelteller benutzen (siehe Zubehor Seite 22).

Schraubstopfen (bzw. Nagelteller)

@ Das MODIX® Muffentell A muss in axialer Richtung des spateren Muffentells B eingebaut werden.

// Nagsltelier (bzw. Schraubstopfen)

Erster Betonierabschnitt MODIX® Muffenteil A
Zweiter Betonierabschnitt MODIX® Muffentel B

@ Zum Schutz des Gewindes nach dem Ausschalen den Schraubstopfen bzw. den Nagelteller im Gewinde belassen bis
Muffenteil B eingedreht wird.

L

richtig: \

falsch:

Im zwerten Betonierabschnitt Gewindeschutz entfernen. Das Muffenteil B handfest eindrehen und mit geeignetem
Werkzeug so weit zudrehen bis der Ringspalt geschlossen ist.

Ringspalt
/ / Ringspalt geschlossen
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Peikko MODIX® RM (Reduzier-Muffe)

Sicheres Verbinden der
Peikko MODIX* RM (Reduzier-Mufte) Peikko MODIX" Muffen
ohne Drehmaoment-
schilissel!

Verbindung von Staben mit verschiedenen Durchmessern,
wobei der Anschlussstab (Muffenteil B} drehbar ist.

Inhalt Seite
Abmessungen "
Zubehor 22

23

Ausschreibungstexte
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Peikko MODIX® RM (Reduzier-Muffe)

Abmessungen
Farbe Muffen- Anschluss- Bezeich- Liinge Linge Teil A+ B I50- Muffen
Gewinde- stab stab nung Teil A Teil B verschraubt | Gewinde @
schutz & @ Muffe [mm] [mm] [mm] metrisch [mm]
[mm] [mm] I l lys M D,
gelb 12 10 RM12/10 63 52 115 MWigx? A
blau 14 12 RM 14/12 7 57 129 M18x25 u
weiB 1) 14 RM 16/14 80 63 143 #M20x25 7
grau 20 16 RM 20/16 98 77 175 M24x3 33
rot 25 20 RM 25/20 122 98 720 M30x35 4
schwarz 26/28* 20/25" Rit 26-20/RM 28257 141 11 257 M 36 x4 47
braun 30/37° 26/28 Rt 30-26/RM 32287 156 124 780 M4Zx45 53
violeft 36 30 RA 3630 163 135 295 #M48x5,0 63,5
griin 40 36 Rt 4036 163 135 295 M48x5,0 635
Montage erfolgt nach Sichtkontrolle — Drehmomentschlissel ist nicht erforderlich
* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 500S
Huffenstab Anschlussstab
= s

Muffenteil A Muffenteil B

Stofmitte

Stabende Stabends

' Slmbl(jnge h

Stablange ly [

Teil A + B verschraubt |, und {, = Stabldnge fir den Bewehrungsplan, *bei gebogenen Stében die gestreckts Ldnge und das Biegemal$ angeben.

Achs- und Randabstinde

Fir die Betondeckung und die lichten Absténde der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wie
fUr ungestofdene Stabe.

Einbauanleitung

Siehe Standard-Muffe auf Seite 9.

Konstruktion

Es kénnen nur benachbarte Stabdurchmesser reduziert werden (siehe Tabelle oben, Spalte: Bezeichnung Muffe).
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Peikko MODIX® PM (Positions-Muffe)

Sicheres Verbinden der
Peikko MODIX® PM (Positions-NMuffe] Peikko MODIX" Muffen
ohne Drehmoment-
schhiissel!

Verbindung von geraden oder gebogenen Stében, die nicht drehbar sind,
wobei die Bewegung des Muffenteils B in axialer Richtung eingeschrénkt ist.

inhalt Seite
Anwendungsbeispiel i3
Abmessungen 14
Einbauanleitung il
Zubehor 22

3§ o 23

Ausschreibungstexte
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Peikko MODIX® PM (Positions-Muffe)

Anwendungsbeispiel
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Peikko MODIX® PM (Positions-Muffe)

Abmessungen
Farbe Stab Bezeich- linge | Konstruk- | Gewinde- | Liinge Linge Max. [50- Muffen
Gewinde- @ nung Teil A | tionslinge | linge | Positions- | Gewinde- | Montage- | Gewinde o)
schutz [mm] Muffe [mm] [mm] Teil A hilse" | stange" | abstond” | metrisch | [mm]
I, honsi I, Iy lys - M D,
orange 10 PM 10 52 125 21 37 79 59 Mi2x175 17,5
gelb 12 PM 12 63 150 2 18 98 73 [ MI6x2 7
blav 14 PM 14 72 168 30 55 H 82 M18x25 24
weif 16 PH 16 80 184 3 61 171 89 M20x25 27
grau 20 P# 20 98 713 37 69 136 100 M24x%3 33
rof 25* P 25" 122 759 44 83 161 118 M30x35 4
schwarz 26/28" PM 26/28" 141 298 51 97 187 137 M3b6xd 47
braun 30/32” PM 30/32" 156 338 59 112 714 156 M 42 x4,5 53
grin 36/40 PM 36,/40 163 375 65 127 240 173 M48x50 63,5

Montage erfolgt nach Sichtkontrolle - Drehmomentschlissel ist nicht erforderlich

¥ Ausreichend, wenn Muffentell A bzw. B in Achsnichtung verschieblich ist. Siehe unten: , Einbautoleranzen”
“ nach Eindrehen der Gewindestange in das Muffenteil A

* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 500S

Gewindestange Kontermuttern Positionshilse

Muffentell A Peikko MODIX® PM Muffenteil B
Stabende Srofimitte Srahende
\ /
- ©
Q a k
Il
D !c i lkonsir L
] Stablinge 1, | Stablinge 1~ |
7 % \I\

Teil A + B nut MODIX® PM verschraubt, . und i, = Stab'ange fiir den Bewehrungspian, * ber gebogenen Stdben die gestrackte Lénge und oas Biegemali angeben

Einbautoleranzen

Bei der Standard-Positionsmuffe MODIX® PM sind die Gewindestange und das Muffenteil B jeweils knirsch
aneinander zu setzen. Fir groéfere Toleranzen in Achsrichtung sind andere Gewindestablangen und Langen
der Positionshiilse auf Anfrage moglich.

Konstruktionen

Die Stablange |, und |, sind bis zur StoRmitte anzugeben. Ein erforderliches Schneideabzugsmalfd fir BSt 550
S wird vom MODIX-Partner berlcksichtigt. Planmalige Stabbiegungen dirfen erst in einem Abstand von
5 . d, vom Muffenende beginnen.

Achs- und Randabstidnde
Fur die Betondeckung und die lichten Abstande der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte
wie fur ungestoflene Stibe.
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Peikko MODIX® PM (Positions-Muffe)

Einbauanleitung

Falls die MODIX® PM zusammen mit dem Muffentell B inkl. Anschlussstab vormontiert auf die Baustelle geliefert wird:
Positionshilse der Modix™ PM vom Muffenterl B herunterdrehen.a i

Positionshillse Muffenteil B

@ Gewindeschutz aus einbetoniertem Muffentell A und von Gewindestange der Modix® PM entfernen.

| @ — miC)
Lﬂ\’ﬁ

ewindeschutz Positionsmuffe PM

Muffenteil A

@ Gewindestange der Modix™ PM von Hand bis zum Anschlag in Muffenteil A eindrehen.

Kontermuttern

@@D*—

Huffenteil A Gewindestange

@ Kontermutter der Modix” PM gegen Muffenteil A drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Kontermutier

(m
A ;

Mutlenteil A Ringspalt geschlossen

@ } Gewinde von Muffenteil B mit Anschiussstab an die Gewindestange der Modix™ PM ansetzen.

Gewindestonge Gewinds Muffentell B

@ Positionshiilse der Modix™ PM Gber das Gewinde von Muffenteil B drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Positionshiiise Ringspalr geschlossen

Ruffenteil B

{ ? ) Zweite Kontermutter der Modix™ PM gegen Fositionshilse drehen, bis der Ringspalt geschlossen ist.

Kontermutter Ringspalt geschlossen

Positionshillse
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Peikko MODIX® KM (Kombinations-Muffe)

Einbauanleitung

Sicheres Verbinden der
Peitkko MODIX® KM (Kombinations-Muffe) Peikko MODIX" Muffen
ohne Drehmoment-
schitssel!

Verbindung zwischen einem Muffenstab (Muffenteil A)
und einer metrischen Norm-Schraube.

Inhalt Seite
Abmessungen 17
Zubehor 22

Ausschreibungstexte 23
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Peikko MODIX® KM (Kombinations-Muffe)

Abmessungen
Farbe Stab Bezeich- Linge Gewinde- | Dicke Funk- | Dicke Kon- 150-  |Gewindelinge| Muffen
Gewinde- @ nung Teil A linge | tionsscheibe” | struktionsteil | Gewinde | Schraube 5
schutz [mm] Muffe [mm] [mm] [mm] [mm] metrisch [mm] [mm]
Ly L d t M oo D,
orange 10 KM 10 52 21 9 10-14 MI12x1,75 40 175
gelb 12 K12 63 2 10 10-14 | Mibx2 45 2
blau 14 kM 14 7 30 n 10-15 | M1Bx25 50 u
weif 16 KM 16 80 33 1 11-18 M20x25 55 77
gray 20 KM 20 98 37 12 n-19 M24 %3 60 33
rof 257 kit 25° 122 44 14 17-126 M30x35 75 4
schwarz 26/28" K 26/28* el 51 16 23-33 M36x4 90 4
braun 30/327 KM 30/37% 154 59 18 23-33 M47x45 100 53
violett 36 KM 36 163 65 18 40 - 60 M48x5,0 120 63,5
griin 40 KM 40 163 65 18 40 - 60 M 48 x 5,0 120 63,5
" 1im verpressten Zustand nach dem Kontern
Bel der Kombinationsmuffe ist der Korrosionsschutz bauseits zu erbringen.
* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 500S

Ermittlung der erforderlichen Gewindelidnge der Norm-Schraube
Je nach Dicke des bauseitigen Stahlkonstruktionsteiles {t) kann abweichend von der Lange der mitgelieferten

Norm-Schraube (lgew) eine andere Gewindelange erforderlich werden. Dabel ist die Gewindeldnge von Muf-
fentell A {le) und die Dicke der Funktionsscheibe (d} zu der Konstruktionsteildicke (t) zu addieren.

Funkiionsscheibe

Stahlkanstigkrionstail
{bausaits)

@ Stab

Norm-Schiaute 8.8
(IS0 4017 hzw. DIN 931)

Muffenteil A Kombinationsteile

SioBmitte

| Stablings | 4t

L s L
a 1

Teil A + Kombinationsteile verschraubt, | = Stabldnge fiir den Bewehrungspian

Montage

Normschraube durch das Stahlkonstruktionsteil stecken, Funktionsscheibe aufstecken dann Muffenstab ein-
drehen.

Achs- und Randabstinde

Fur die Betondeckung und die lichten Abstande der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wie
fr ungestollene Stébe.
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Peikko MODIX® EM (Endverankerungs-Muffe)

Sicheres Verbinden der

Paikko MODIX® EM (Endverankerungs-Muffe) Peikko MODIX" Muffen
ohne Drehmoment-
schliissel!

Verbindung als ideale Alternative zu Endhaken in der Bewehrung.

Inhalt Seite
Abmessungen 19
Zubehor 22

Ausschreibungstexte 23
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Peikko MODIX® EM (Endverankerungs-Muffe)

Abmessungen
Farbe Stah Bezeich- | Linge | Gewinde- | Dicke 4] Dicke Linge 1S0- | Gewinde- | Muffen
Gewinde- ] nung Teil A linge | Endplatte | Endplatte | Funktions-|  ver- Gewinde | linge @
schufz Muffe Teil A scheibe” | schraubt | metrisch | Schraube
(mm] [mm] | [mm] | [wm] | [om] | [mm] | [mm] [mm] | [mm]
lu ’e t De d lges M Igew DZ
orange 10 EM 10 52 2 10 40 9 71 M12x175 40 175
gelb 12 EM 12 83 26 1 48 10 85 [M16x2 45 7
blou 14 M 14 72 30 14 55 1 97 [M18x25 50 v
weifl 16 EM 16 80 33 15 63 11 106 [M20x25 55 277
grau 20 £t 20 98 37 19 80 12 129 [M24x3 60 33
rot 75" EM 25* 122 44 24 95 14 160 [M30x35 75 41
schwarz | 26/28% | EM26/28" 141 51 28 10 16 185 [M36x4 90 47
braun 30/32% | EM30/32° 156 59 31 130 18 205 [M42x45 100 53
violett 36 EM 36 163 5 40 150 18 721 |M48x50 1720 635
grin 48 EM 40 163 65 40 150 18 7 M 48x5,0 120 635
“im verpressten Zustand nach dem Kontern
* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 5005
Endplatte \
—k
Funkfionsstheihe L Norm Schraube 8.8
{150 4017 baw
S o DI93ny
= <
S
;%.__
L e - L -
& 7T
Muffentell A Endverankerungsteile
Stolmitte

Stabliinge |

L

|

465

TR—

Teil A + Endverankerungsteile verschraubt, | = Stabldnge fir den Bewehrungsplan

Montage

Endplatte und Funktionsscheibe auf Normschraube stecken und in den Muffenstab eindrehen.

Achs- und Randabstande
Die Endplatten sind jeweils auf die Verankerung der vollen Stabkréfte dimensioniert. Die Achs- und Randab-
stande ergeben sich jeweils aus dem Nachweis der Teilflachenpressung {nhach ONorm EN 1992-1-1} durch den
Tragwerksplaner.
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Peikko MODIX® AM (Anschweif3-Muffe)

Sicheres Verbinden der
Peikko MODIX® AM {Anschweil3-Muffe) Peikko MODIX" Muffen

ohne Drehmoment-
schliissel!

Verbindung, bei der die Bewehrung mit Konstruktionsstahiteilen oder
Platten verschweilt wird, wobei der Anschlussstab (Muffenteil B) drehbar ist.

Inhalt Seite
Abrnessungen 21

Zubehor 22

Ausschreibungstexte 23
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Peikko MODIX® AM (AnschweiB-Muffe)

Abmessungen
Farbe Stab Bezeich- Linge Liinge Linge Teil A+ Hiilse I50- Muffen
Gewinde- @ nung Teil B Gewinde | AnschweiB- | verschraubt |  Gewinde 2
schutz [mm] Muffe [mm] Teil B [mm] | Hiilse [mm] [mm] metrisch [mm]
lb ‘gb Iu]) Iges M Dy
orange 10 AM 10 46 18 52 93 MI1Zx 1,75 175
gelb 12 A 12 52 73 63 115 Mi6x2 n
blau 14 AM 14 57 7 72 179 M18x25 !
weill 16 A 16 63 30 80 143 M20x25 77
grau 20 AM 20 77 K 98 175 M24x3 33
rot 25" AM 257 28 4] 122 770 M3013,5 4]
schwarz 26/28° AM 26/28" i 48 141 152 M3bx4 4
braun 30/32* Mt 307377 124 56 156 280 M42x45 53
grin 36/40 AM 36/40 135 62 165 300 48 x5,0 63,5
Montage erfolgt nach Sichtkontrolle — Drehmomentschliissel ist nicht erforderlich
" Anschweifs-Hulse kann bauseits gekirzt werden. Mindestlange min |, = Iy, + 20 mm
* Durchmesser 25, 28, 32 in BSt 500S
min = igb +20
48 -
L A
7 2
Muffenterl B Schnitt: Anschweill-Hilse
Stahfkenstuktionstel
4 {bauseits)
jl‘i Stablinge | | I, |
k s i

Teil B mit Hiilse verschraubt und mit Konstruktionsteil verschweifst | = Stablange fir den Bewehrungsplan

Achs- und Randabstinde

Fir die Betondeckung und die lichten Absténde der Peikko Muffen untereinander gelten die selben Werte wig
fir ungestoRene Stabe.

Hinweis

Der Nachweis der erforderlichen Schweiftnahtdicke erfolgt durch den Tragwerksplaner.

Montage

(siehe Einbauanleitung SM Seite 9}.
Geeigneter Korrosionsschutz ist bauseits sicherzustellen.
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Peikko MODIX"®

Zubehor

m » Istin das Muffenteil A eingeschraubt.

»  Schitzt das Gewinde vor Korrosion und wahrend des ersten Betonierabschnittes.

> Wird erst unmuittelbar vor der Montage des Muffenteils B entfernt.

m » st auf das Muffentell B aufgesteckt.

»  Schitzt das Gewinde vor Korrosion sowie bei der Lagerung und beim Transport.

> Wird erst unmittelbar vor der Montage entfernt.

Nagelteller’

» Wird bauserts mit dem Muffentell A verschraubt.
Dient zur Fixierung an der Schalung.

> > Wird erst unmitielbar vor der Montage des Muffenteils B entfernt.

m > Wird bauseits mit dem Muffenteit A verschraubt.

» Dient zur Fixierung an der Stahlschalung.

Wird erst unmittelbar vor der Montage des Muffentells B entfernt.

 werksseitig montiert; im Lieferumfang enthalten. Schraubstopfen und Rundkappen konnen bei zusatzlichem Bedarf nachbestellt werden.

7 werksseitig nicht montiert; ber Bedarf bitte mithestellen.

» Dicke des Nagelteliers 10 mm fur alle Durchmesser.
» Dicke des Magnettellers 15 mm fir alle Durchmesser.

Bitte bei der Stablangenbestimmung beachten.

Stab @ [mm] 10 12 14 16 20 25 26/28 30/32 36 40
Gewi};!:ir:sihutz orange gelb blou weif groy ot schwarz braun violert griin
%3 Nugelteller 58 58 58 58 58 80 80 80 95 95
@ Magnetteller auf Anfrage
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Peikko MODIX®

Ausschreibungstexte

EINZEL | GESAMT

POSITION MENGE EINHEIT PREIS PREIS
1 Gewerk: Stahlbetonarbeiten

Betonstah! und Einbauteile
1. Peikko MODIX® Schraubmuffe

Schraubmuffensystem als Bewehrungsanschluss,

als Zuloge zur Stabstahlbewehrung.

System Peikko MODIX® nach Zul Nr. 0TZ-2009/012/6.
Zur Fixierung ohne Drehmomentschliissl.

Einbau nach Angaben des Statikers.

111 Stiick | Peikko MODIX® SM Standard-Muffe fiir BS15500 mm
Wie Hauptposition, zur Verbindung von gleich dicken Stiiben.

Tur Fixierung muss einer der Anschlussstiibe drehbar sein.

112 stick | Peikko MODIX® RM Reduzier-Muffe fiir BSt550 __ /  mm
Wie Houptposition, jedoch als Reduziermuffe.
Peikko MODIX® RM zur Verbindung unterschiedlicher Stabdurchmesser

113 stk | Peikko MODIX® PM Positions-Muffe fiir BSt550¢g mm

Wie Houptpositin, jedoch als Positionsmuffe zur Verbindung von nicht drehbaren
Stiiben, z. B. im Bereich von Stitzen mif abgebogerier Bewshrung.

mm

114 Stick | Peikko MODIX® KM Kombinations-Muffe fiir BSt550 ¢
Wie Houpiposition, jedoch als Kombinationsmuffe zur Verbindung eines
Bewehrungsstabes und einer metrischen Normschraube. Einschlieflich Schraube.

Schraubendurchmesser M ____

115 stiick | Peikko MODIX® EM Endverankerungs-Muffe fiir BSt550 ¢ mm
Wie Hauptposifion, jedoch als Endverankerungsmuffe einschlieBlich Normschraube und
Endplatte.

116 Stick | Peikko MODIX® AM AnschweiB-Muffe fiir BSt550 @ mm

Wie Hauptposifion, jedoch als AnschweiBimutte zur Verbindung von Bewehrungsstiben
und Stohlbauteilen.

Impressum Copyright: © 2013, Peikko Austria GmbH
Der Inhalt dieser Druckschrift darf auch nicht aus-
Herausgeber: Peikko Austria GmbH zugsweise ohne schrifthiche Genehmigung der Peikko
Zehentweg 6 Austria GmbH an Dritte weitergegeben werden. Alle
6833 Weiler technischen Angaben, Zeichnungen usw. untetliegen
Tel.: +43 5523 52121-0 dern Gesetz zum Schutz des Urheberrechts.

Mail: austria@peikko.com Stand: 07/2013
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REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG
Nr.: R-2.1.8-19-15078
2. Neufassung
Geman § 62 O6. Bautechnikgesetz 2013 wird bestétigt, dass das Bauproduk?

Peikko - MODIX Muffensystem

des Herstellers

Peikko Austria GmbH
Zehentweg 6, A - 8837 Weiler

hergestellt in folgenden Aufpresswerken

Nr. 70 — ARGE Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH
Duilestrafle 12¢, A - 6020 Innsbruck

Nr. 80 - Stahl-Form Baustahlbearbeitung GmbH
Alte Bundesstrale 14, A - 5151 NulRdorf am Haunsberg

Nr. 140 - Filli StahlgroRhandelsgesellschaft m.b.H.
Schrédingerstralle 5, A - 9020 Klagenfurt

Nr. 180 — ARCOTEC Bewehrungstechnik GmbH
Wiesenfeldweg 28, A — 6820 Frastanz

den Bestimmungen des in der Baustoffliste OA - Ausgabe 15. August 2015 in der Fassung der 1. Novelle -
festgelegten Regelwerkes

ONORM B 4707, Ausgabe 2017.06.01
(sowie der Anlage A, Punkt 2.1.9 der Baustoffiiste OA)

entspricht.
Das Produkt unterliegt einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremduberwachung durch

BT! Bautechnisches Institut GmbH, Karl Leiti-Strafe 2, A - 4048 Puchenau bei Linz
Nummer des Uberwachungsvertrages: 15/008-00

Gemal § 60 Abs. 2 Z. 3 O6. Bautechnikgesetz 2013 gilt die Registrierungsbescheinigung bis

23.6.2024

Das oben angefihrte Bauprodukt ist gemaR § 59 O¢. Bautechnikgesetz 2013 verwendbar und der
Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem Einbauzeichen entsprechend § 64 Abs. 1
06. Bautechnikgesetz 2013’ zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird in allen
Osterreichischen Bundesléndern anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestelit.
Die Registrierungsbescheinigung umfasst inkiusive Anhang 2 Seiten.

Hinweis: Diese Regishﬁmng;bem‘:einfgung verfiert bej Anderung der ihr zugrunde liegender Regelwerke nach Ablauf der in der
Baustoffiiste CA enthaltenen Ubergangsfrist, ihre Gi)lz‘iif;egﬁ!gddamﬂgnder die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.
Die voriiegende Registrierungsbe <cheinigung ersetzt die Registrierungsbescheinigung
R-2.1.-18-150784. Neufassung vom 19.4.2018 '

Leonding, 24.6.2019 5"@ Fur die 06 %esregigung'

Dipl.- Ing. E%«Rﬂmkenschaub

Leiterf Registrierungsstelle
[/
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Anhang 1 zur Registrierungsbescheinigung R-2.1.9-18-15078 vom 24.6.201¢

Hersteller:

Aufpresswerke:

Produkt;

Bewehrungsstahlsorte:

Durchmesser:

Produktbeschreibung:

2. Neufassung

Peikko Austria GmbH
Zehentweg 6, A - 6837 Weiler

Nr. 70 — ARGE Baustahl Eisen Blasy-Neptun GmbH
Duilestralle 12c¢, A - 6020 Innsbruck

Nr. 80 — Stahl-Form Baustahibearbeitung GmbH
Alte Bundesstrale 14, A - 5151 NuRdorf am Haunsberg

Nr. 140 — Filli StahlgroRhandelsgesellschaft m.b.H.
Schrodingerstrae 5, A - 9020 Klagenfurt

Nr. 180 — ARCOTEC Bewehrungstechnik GmbH
Wiesenfeldweg 28, A — 6820 Frastanz

Bewehrungsstahlverbindung gemag Pkt. 2.1.9
der Baustoffliste OA

B550
10 mm - @ 40 mm

Das Peikko - MODIX Muffensystem ist eine mechanische
Schraubverbindung von Betonstahl B550 und umfasst die
Nenndurchmesser 10 bis 40 mm. Die Mufffenteile A und B
werden hydraulisch auf den Bewehrungsstahi aufgepresst.

: STANDARDVERBINDUNG Kontrolispalt

Muffenstab A
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