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Leistungsklasse L2 – verwendbar im Ortbetonbau (z.B. durch Begehen beanspruchter Bewehrung)Höhe

Palette

Rüde · D-79725 Laufenburg · Tel. +497763/92795-50 · Fax +497763/92795-59 · www.ruede.de · info@ruede.de

Abstandleisten ISO

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. 

Die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.

Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002).

Standardlänge: 2,00 m
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VPE in m

Artikel-Nr.
Maße in mm
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Palette

100

100

100

100

100

60

60

60

PVC 25 100 6400 € 119,65 € 150,58

PVC 30 100 4900 € 139,52 € 174,53

PVC 35 60 4200 € 200,73 € 245,47

PVC 40 60 3240 € 240,61 € 278,65

PVC 50 60 2100 € 280,50 € 377,10

RF 25 500 € 98,30

RF 30 500 € 126,15

RF 35 200 € 227,40

RF 40 125 € 301,60

RF 50 100 € 496,00

Preis  
€ / 1.000 Stk.

Stück / SackType

20 / 25 / 30 mm * 500 € 15,33

35 / 40 / 50 mm    250 € 19,56

Preis inkl. Draht 
€ / 100 Stk.

Stück / SackType

- Alle Abstandhalter sind nur in ganzen 
Bunden oder Palettenweise lieferbar.

Betonabstandhalter (Faserbeton)

Rundfix (PVC- und Halogenfrei)

Drunterleisten, Steckbar (PVC- und Halogenfrei)

Abstandhalter für Betondeckung

*Verfügbarkeit auf Anfrage.

- Dreikantleisten (Schlange / Gerade) auf Anfrage.

Preis - TS geschlossen * 
€ / 100 lfm.

Preis  
€ / 100 lfm.

Laufmeter / 
Bund

Type
Laufmeter / 

Palette


